
BOYA VE CAM KÜRECİK TÜKETİM MİKTARI

Not: Tüketim miktarları, boyanın uygulanacağı yüzeye ve ortam 

şartlarına, bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

ÜRÜN BİLGİLERİ

• Sınıf: İki Bileşenli Zemin Kaplama Boyası

• Uygulama Şekli: Fırça, rulo, gelberi, şablon

• Ürün Adı: Signafloor

• Ürün Rengi: Beyaz

•‘Signafloor’ marka çift kompenantlı zemin kaplama boyamız, 

MMA reçine esaslı self-leveling (kendinden yayılan) zemin 

kaplama boyasıdır. 

  

                                                                                                            

•Epoksi kaplama ürünleri yerine kullanılabilir. Bileşenlerinin 

belirli oranlarda karıştırılması neticesinde oluşan reaksiyon ile 

sertleşerek uygulandığı yüzeye yapışan, fiziksel, kimyasal 

dayanımı ve aşınma direnci çok yüksek, temizlenmesi kolay zemin 

kaplama boyasıdır.                                                                                                    

•Fabrikalarda, atölyelerde, depolarda, mağaza, otopark, gıda 

tesisleri, hastanelerde, kimya ve ilaç sanayinde hijyen istenen 

ünitelerde, tüm endüstriyel zeminlerde kullanılabilir.
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UYGULAMA ÖZELLİKLERİ

Asfalt ve Beton yüzeylere uygulanab�l�r. Uygulama yapılacak 

betonun, en az 1 aylık olmasına d�kkat ed�lmel�d�r.

Yüzey�n kuru, tozsuz, yağ ve d�ğer k�rlerden arındırılmış olması 

sağlanmalıdır. 

Yüzey Hazırlama ve Uygulama B�lg�ler�:

Not : Uygulamadan önce, A b�leşen� �ç�ne, B b�leşen� kes�nl�kle 

karıştırılmamalıdır.

Peroks�t ( B b�leşen�, sertleşt�r�c� %2 ), A b�leşen�n �ç�ne ver�l�r ve 

homojen olana kadar karıştırılır. Bu karışım, en fazla 7 dak�ka 

�ç�nde tüket�lmel�d�r. 

Kuruma Süres�: 20 dk (Hava sıcaklığı: 23 °C, %49 nem, 6 

km/sa rüzgar)

TEKNİK BİLGİ FORMU

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

• Renk: Beyaz

• V�skoz�te: 110 ± 10 (KU)

• Yoğunluk: 1,80 g / ml. ± 0,1                                                              

 

  Yaş boya tüket�m� 1 mm kalınlık �ç�n 1,8 kg/ 
m2
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TEKNİK BİLGİ FORMU

AMBALAJ VE DEPOLAMA KOŞULLARI

S�gnafloor, A kompenantı: 25 kg' lık metal ambalajlarda, B •

kompenantı: Toz sertleşt�r�c�.

Kapalı alanlarda depolayınız, ateş kaynaklarından uzak •

tutunuz.

Uygun depolama koşulları altında stok ömrü m�n. 1 yıldır.•


