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PRIMER 

 

ГРУНТОВОЧНАЯ КРАСКА НА АКРИЛОВОЙ 
ОСНОВЕ PRIMER 

 

Однокомпонентная прозрачная акриловая грунтовка на 
основе растворителя с отличной адгезией. Благодаря 
высокой прочности сохраняет отражательную способность, 
цвет и толщину пленки в течение длительного времени при 
интенсивном движении. Устойчивость к ультрафиолетовому 
излучению и химическая устойчивость очень высоки. 
Благодаря высокой адгезии он наносится на гладкие 
поверхности, в виде грунтовки между полом и краской, а 
также на краску, где требуется защита и яркость. Поскольку 
продукт быстро высыхает и затвердевает, область нанесения 
краски открывается для движения транспорта не позднее чем 
за 15 минут. 

 

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКЦИИ 

• Класс: Однокомпонентная прозрачная акриловая грунтовка. 

• Способ нанесения: Аппаратура автоматического 
применения. 

• Наименование продукции: Первичный 

• Цвет продукта: Прозрачный 

 

ОСОБЕННОСТИ НАНЕСЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ 

Информация о подготовке поверхности и нанесении: 

Следует убедиться, что поверхность сухая, не содержит 
пыли, масла и других загрязнений. Следует избегать 
применения в дождливую и ветреную погоду. 

Сведения о нанесении: 

Рекомендуется распылять на поверхность газона с помощью 
автоматического оборудования для нанесения. При 
необходимости его также наносят кистью или валиком. 

Время высыхания: 15 минут(17 °C и 49% влажности ) 

 

РАСХОД КРАСКИ И СТЕКЛЯННЫХ МИКРОШАРИКОВ 

Толщина 
влажной 

пленки [µ] 

Толщина 
сухой 

пленки [µ] 

Расход 
[м2/л] 

Расход 
[кг/м2] 

145 80 6,88 0,14 

182 100 5,50 0,20 

273 150 3,67 0,35 

318 175 3,14 0,43 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: ПРИМЕЧАНИЕ: Расход может 
варьироваться в зависимости от поверхности и условий 
окружающей среды, на которые будет наноситься краска. 

 

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

• Цвет: Прозрачный 

• Вязкость: 45 (KU) 

Плотность 0,9 г / мл. ± 0,1 

• Количество твердых веществ: % 20 ± 2 

 

УПАКОВКА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 

Упаковка 15 кг/ жестяная банка 

Хранение Хранить в сухих и регулярно вентилируемых 
закрытых помещениях и вдали от огня. 

Срок годности: 1 год с даты производства. 

 


