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Соответствует TS EN 1871,TS EN 1436 и техническим 

условиям автомагистралей. 

 

 

MF 98: 2 - БЕЛЫЙ 

 

ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ КРАСКА ДЛЯ 
НАНЕСЕНИЯ ДОРОЖНЫХ РАЗМЕТОК 
МЕТОДОМ ПУЛЬВЕРИЗАЦИИ 

 

• Наша краска для нанесения дорожных разметок на основе 
смолы MF 98:2 сочетает в себе простоту нанесения краски 
холодным методом и долговечность двухкомпонентной 
краски для нанесения дорожных разметок на дорожное 
полотно. 

• Это краска, которую наши клиенты могут легко наносить, 
используя имеющиее у них на руках оборудование с 
безвоздушной системой распыления. 

• Перед тем, как распыленная краска соприкасается с 
основанием, реакция происходит путем смешивания 
компонентов, которые объединяются в воздухе и являются 
жидкими. Второй компонент представляет собой жидкий 
отвердитель. 

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКЦИИ 

• Класс: Двухкомпонентная разметочная краска наносимая 
пульверизацией/распылением 

• Способ нанесения: Безвоздушное распыление 

• Наименование продукции: MF 98: 2 

• Цвет продукта: Белый 

 

ОСОБЕННОСТИ НАНЕСЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ 

Информация о подготовке поверхности и нанесении: 

Следует убедиться, что поверхность сухая, не содержит 
пыли, масла и других загрязнений. 

Его можно наносить на асфальтовые и бетонные 
поверхности. Перед использованием не следует добавлять 
растворители. 

На него заливают стеклянные микрошарики для повышения 
его отражающего воздействия . 

После нанесения  дорога открывается для движения 
транспорта не позднее чем через 30 минут. 

Время высыхания: 4 минут (Температура воздуха: 23 °C, 10 
км/ч ветер, макс. влажность :  85% ) 

 

РАСХОД КРАСКИ И СТЕКЛЯННЫХ МИКРОШАРИКОВ 

Расход жидкой  краски 1500 г / м2 

Стеклянные микрошарики 400 г / м2 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Расход может варьироваться в зависимости 
от поверхности и условий окружающей среды, на которые 
будет наноситься краска. 

 

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

• Цвет: Белый 

• Вязкость: 95 ± 10 (KU) 

Плотность 1,65 г / мл. ± 0,1 

• Класс / значение коэффициента яркости: LF7 / β ≥ 0,85 

• УФ-старение: UV 1 

• Стабильность при хранении: 6 и выше 

 

 

Возможно производство в любых желаемых цветах в 
соответствии с цветовыми кодами, выбранными из каталога 
RAL. 

 

 



   

SIGNATEKMA® 
Документ No : MF 98:2 -01  
Дата первой публикации: 01.01.2008 г.  
Дата/№ редакции: 12.05.2021/01 

 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ 
 

Bahçelievler Mah., Bağımsızlık Cad. №:23 Yazıbaşı Torbalı / İZMİR  Телефон: +90 232 853 85 70  info@signatekma.com.tr 

  

 

 

 

 

 

MF 98: 2 - БЕЛЫЙ 

 

ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ КРАСКА ДЛЯ 
НАНЕСЕНИЯ ДОРОЖНЫХ РАЗМЕТОК 
МЕТОДОМ ПУЛЬВЕРИЗАЦИИ 

 

 

УПАКОВКА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 

• MF 98.2  выпускается в металлических упаковках весом 25 
кг. 

• Срок хранения при соответствующих условиях хранения 
минимум 1 год 

• Хранить в крытых помещениях/замкнутых пространствах, 
вдали от источников огня. 

 

 


