
BOYA TÜKETİM MİKTARI

Not: Tüketim miktarları, boyanın uygulanacağı yüzeye ve ortam 
şartlarına, bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

ÜRÜN BİLGİLERİ

• Sınıf:  İki bileşenli Akrilik MMA esaslı likit bisiklet yolu boyasıdır.
• Uygulama Şekli: Püskürtme
• Ürün Adı: MF 25- Püskürtme
• Ürün Rengi: Mavi

AKRİLİK ESASLI PÜSKÜRTME BİSİKLET YOLU BOYASI

MF 25 PÜSKÜRTME
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UYGULAMA ÖZELLİKLERİ

Yüzey Hazırlama B�lg�ler�:

Uygulamadan önce, uygulama yapılacak yüzey�n kuru, tozsuz, 
yağ ve d�ğer k�rlerden arındırılmış olması sağlanmalıdır.   

Kuruma Süres�: 15 dk. (Hava sıcaklığı: 19 °C, %37 nem, 5 
km/sa rüzgar )

Uygulama B�lg�ler�:

Maks�mum Nem: %80

 Asfalt ve Beton yüzeylere uygulanab�l�r. 

Zem�n Sıcaklığı: 10°C-40 °C arasında olmalıdır.

TEKNİK BİLGİ FORMU

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

• Renk: Mav�
• V�skoz�te: 95 ± 10 (23°C±1)
• Yoğunluk: 1,60 g / ml. ± 0,1                                                                                                               

 

Yaş Boya Tüket�m M�ktarı: 1500-2000 g/ m2  

 

AMBALAJ VE DEPOLAMA KOŞULLARI

25 kg'lık metal ambalajlarda kullanıcıların h�zmet�ne 
sunulmaktadır. 

Kapalı alanlarda depolayınız, ateş kaynaklarından uzak tutunuz.
Uygun depolama koşulları altında stok ömrü 1 yıldır.

•  İk� b�leşenl�, akr�l�k MMA esaslı b�s�klet yolu boyasıdır.                     

•UV d�renc� ve k�myasal dayanımı çok yüksekt�r.                                                                                                              

•B�s�klet yollarının bel�rlenmes�nde kolay uygulanması sayes�nde 

terc�h ed�l�r.


